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工程名称：                 /                  
project name

           
委托单位：                                    
Entrusted by
                 


样品名称：                                    
Sample Name



中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司
China Building Material Test ＆ Cerification Group Xiamen Hongye Co.,Ltd


	工程名称
	
	委托编号
	
	委托日期
	

	委托单位
	
	样品编号
	
	检验起止日期
	

	施工单位
	
	检验性质
	
	报告日期
	

	样品名称
	
	生产厂家
	
	报告更改
	

	标号等级
	
	品牌/商标
	
	代表数量
	

	样品性状
	
	取 样 员
	
	证    号
	

	见证单位
	
	见 证 员
	
	证    号
	

	使用部位
	

	样品说明
	符合检验依据要求

	检验环境
	符合检验依据要求

	检验依据
	JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》
JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》

	主要仪器
设备信息
	HLLX-003薄膜加热烘箱          有效期至：2014.3.13
HLLX-005高低温恒温水槽        有效期至：2014.3.13      
HLLX-007自动针入度仪          有效期至：2014.3.13     
HLLX-008自动软化点仪          有效期至：2014.3.13      
HLLX-009沥青延伸度仪          有效期至：2014.3.13          
HLLX-030电子天平              有效期至：2014.3.13
HLBL-001比重瓶                有效期至：2014.1.19
HLLX-010克利夫兰闪点仪        有效期至：2014.8.18

	结   论
	

	备  注
	/


    XHYJ4b-CL92(0)-A
中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司
(China Building Material Test ＆ Cerification Group Xiamen Hongye Co.,Ltd)
检 验 报 告
（Test Report）
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批准：                 审核：                    校核：                  检验：
                                                                                
地址:厦门市湖里区寨上西路                      业务电话:(0592)6537968 5653968
	检验数据

	序号
	检验项目
	技术指标
	检测结果
	单项评定

	1
	密度(25℃)
	实测
	
	

	2
	针入度25℃，5s，100g (0.1mm)
	60～80
	
	

	3
	延度
	（10℃）cm
	≥15
	
	

	
	
	（15℃）cm
	≥100
	
	

	4
	软化点(环球法)℃
	≥46
	
	

	5
	闪点（℃）
	≥260
	
	

	6
	旋转薄膜加热试验163℃/85min
	质量变化（%）
	≤±0.8
	
	

	
	
	残留针入度比（%）
	≥61
	
	

	
	
	残留延度(cm)10℃
	≥6
	
	

	综合评定
	

	（以下空白）

	备  注
	/



说  明
Notice
1.若为来样检验，本报告的检测结果仅对来样负责。
2.本报告（含复印件）未盖“检验专用章”无效，本报告涂改无效。
3.未经本检测机构同意不得全部或部分复制、摘抄本报告。
4.有关检测检验数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。
5.对本报告若有异议，请向本检测机构技术质量管理部申诉，申诉电话：（0592）5201055。
中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司检测能力：
建筑地基基础工程检测          建筑主体结构工程现场检测
建筑幕墙工程检测              建筑钢结构工程检测
建筑工程材料检测              建筑工程室内环境检测
市政工程材料检测              市政桥梁检测
建筑工程可靠性鉴定            建筑节能工程质量检测    
建筑门窗检测                  建筑智能化系统工程质量检测
建筑工地特种设备检测          建筑安装设备检测
建筑陶瓷与建筑石材检测
中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司联系方式：
地址：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦十三楼
邮编：361012
电话：（0592）2276883  2687935
传真：（0592）2680532
网址： http://www.ctc-xm.com
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