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	序号
	项目名称
	
	

	三
	建筑节能工程（墙体保温系统）
	3.1
	外墙外保温系统
	《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149-2003
	能检：抗风压值、耐候性、吸水量、耐冻融、不透水性、水蒸气湿流密度、抗冲击强度。

	
	
	
	
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：抗风压值、耐候性、吸水量、耐冻融、不透水性、水蒸气湿流密度、抗冲击强度、火反应性、饰面砖粘结强度、耐磨损、系统抗拉强度。

	
	
	
	
	《外墙外保温工程技术规程》
JGJ 144-2004
	能检：抗风荷载性能、抗冲击性、吸水量、耐冻融性能、热阻、抹面层不透水性、保护层水蒸气渗透阻、耐候性、系统抗拉强度、现场粘结强度。

	
	
	
	
	《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》
GB 50404-2007
	能检：抗风压值、耐候性、耐冻融、抗冲击强度、吸水量、热阻、不透水性、水蒸气湿流密度。

	
	
	3.2
	锚栓
	《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》附录F
 JG 149-2003
	能检：单个锚栓对系统的传热增加值、单个锚栓抗拉承载力。

	
	
	
	
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：单个锚栓抗拉承载力标准值。

	
	
	
	
	《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》
GB 50404-2007
	能检：单个锚栓对系统的传热增加值、单个锚栓抗拉承载力。

	
	
	3.3
	抹面胶浆
	《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
JG 149-2003
	能检：拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）、柔韧性（压折比）、可操作时间。
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	三
	建筑节能工程（墙体保温系统）
	3.3
	抹面胶浆
	《外墙外保温工程技术规程》
JGJ 144-2004
	能检：与EPS板或胶粉EPS颗粒保温浆料拉伸粘结强度。

	
	
	
	
	《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》
JC/T 993-2006
	能检：烧失量、pH值、固含量、拉伸粘结强度、可操作时间、压折比、抗冲击性、吸水量。

	
	
	
	
	《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》
GB 50404-2007
	能检：拉伸粘结强度（与硬泡聚氨酯）、柔韧性（压折比）、可操作时间。

	
	
	3.4
	腻子
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：柔韧性、容器中的状态、施工性、干燥时间、打磨性、耐水性、耐碱性、粘结强度、低温贮存稳定性。

	
	
	
	
	《建筑室外用腻子》JG/T 157-2004
	能检：容器中状态、施工性、干燥时间、打磨性、吸水量、耐碱性、耐水性、初期干燥抗开裂、动态抗开裂性、粘结强度、低温贮存稳定性。

	
	
	
	
	《外墙外保温柔性耐水腻子》
JG/T 229-2007
	能检：容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗开裂性、打磨性、吸水量、耐碱性、耐水性、粘结强度、柔性、低温贮存稳定性。

	
	
	
	
	《建筑室内用腻子》JG/T 3049-1998
	能检：容器中状态、施工性、干燥时间、打磨性、耐碱性、耐水性、粘结强度、低温贮存稳定性。
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	三
	建筑节能工程（墙体保温系统）
	3.5
	耐碱网布
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：外观、长度及宽度、网孔中心距、涂塑量、断裂强力、耐碱强力保留率、断裂伸长率、单位面积质量。

	
	
	
	
	《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
JG 149-2003
	能检：单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、断裂应变。

	
	
	
	
	《外墙外保温工程技术规程》
JGJ 144-2004
	能检：经向和纬向耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率。

	
	
	
	
	《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841-2007
	能检：经纬密度、单位面积质量、拉伸断裂强力和断裂伸长率、可燃物含量、耐碱性、外观、宽度和长度。

	
	
	
	
	《外墙外保温用玻璃纤维网布》
JC 561.2-2006
	能检：外观、经纬密度、单位面积质量、拉伸断裂强力、可燃物含量、耐碱性、宽度和长度。

	
	
	
	
	《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》
GB 50404-2007
	能检：单位面积质量、外观、长度、宽度、网孔中心距、耐碱强力保留率、断裂伸长率、涂塑量、断裂强力。

	
	
	3.6
	界面砂浆
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：压剪粘结原强度、压剪粘结耐水强度、压剪粘结耐冻融强度。

	
	
	
	
	《外墙外保温工程技术规程》
JGJ 144-2004
	能检：与EPS板或胶粉EPS颗粒保温浆料拉伸粘结强度。
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	三
	建筑节能工程（墙体保温系统）
	3.7
	胶粉料
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：初凝时间、终凝时间、安定性、拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度。

	
	
	3.8
	聚苯颗粒
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：堆积密度、粒度。

	
	
	3.9
	胶粉聚苯颗粒保温浆料
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：湿表观密度、蓄热系数、干表观密度、导热系数、抗压强度、压剪粘结强度、线性收缩率、软化系数。

	
	
	
	
	《外墙外保温工程技术规程》
JGJ 144-2004
	能检：干表观密度、导热系数、抗压强度、压剪粘结强度、线性收缩率、软化系数、抗拉强度。

	
	
	3.10
	抗裂砂浆
	《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004
	能检：拉伸粘结强度。

	
	
	
	
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：浸水拉伸粘结强度、可操作时间、压折比。

	
	
	3.11
	面砖（瓷砖）粘结砂浆
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：拉伸粘结强度、压折比、压剪粘结强度、线性收缩率。

	
	
	
	
	《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547-2005
	能检：拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热老化后的拉伸胶粘强度、冻融循环后的拉伸胶粘强度、晾置时间。

	
	
	3.12
	面砖勾缝料
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：外观、颜色、压折比、透水率。

	
	
	
	
	《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004-2006
	能检：收缩值、抗压强度、抗折强度、吸水量、耐磨损性。
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	三
	建筑节能工程（墙体保温系统）
	3.13
	热镀锌电焊网
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JG 158-2004
	能检：丝径、网孔大小、焊点抗拉力、镀锌层质量。

	
	
	
	
	《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004
	

	
	
	
	
	《镀锌电焊网》QB/T 3897-1999
	

	
	
	3.14
	聚苯板
	《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
JG 149-2003
	能检：导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、表观密度、尺寸稳定性、允许偏差。

	
	
	
	
	《外墙外保温工程技术规程》
JGJ 144-2004
	能检：导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、表观密度、尺寸稳定性、允许偏差、水蒸气渗透系数、压缩性能、燃烧性能。

	
	
	3.15
	胶粘剂
	《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
JG 149-2003
	能检：（与水泥砂浆）拉伸粘接强度、（与膨胀聚苯板）拉伸粘接强度、可操作时间。

	
	
	
	
	《外墙外保温工程技术规程》
JGJ 144-2004
	能检：与水泥砂浆拉伸粘结强度（干燥状态、浸水48小时）、与EPS拉伸粘结强度（干燥状态、浸水48小时）。

	
	
	
	
	《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》
JC/T 992-2006
	能检：固含量、烧失量、与聚苯板的相容性、初粘性、拉伸粘结强度、可操作时间、抗裂性。

	
	
	
	
	《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》
GB 50404-2007
	能检：可操作时间、（与水泥砂浆）拉伸粘结强度、（与硬泡聚氨酯）拉伸粘结强度。

	
	
	3.16
	面砖粘结强度
	《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》
JGJ 110-2008
	能检：饰面砖粘结强度。
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	三
	建筑节能工程（墙体保温系统）
	3.17
	建筑墙体传热系数
	《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB 13475-2008
	能检：传热系数。

	
	
	3.18
	蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆
	《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC 890-2001
	能检：分层度、干密度、凝结时间、导热系数、抗折强度、抗压强度。

	
	
	3.19
	粘结石膏
	《粘结石膏》JC/T 1025-2007
	能检：吸水率（体积分数）、凝结时间、绝干强度。

	
	
	3.20
	粉刷石膏
	《粉刷石膏》JC/T 517-2004
	能检：细度、凝结时间、可操作时间、强度、体积密度。

	四
	建筑节能工程（保温材料）
	4.1
	建筑绝热材料
	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008
	能检：导热系数。

	
	
	4.2
	膨胀珍珠岩
	《膨胀珍珠岩》JC 209-1992
	能检：堆积密度、质量含水率、粒度、导热系数。

	
	
	4.3
	EPS板
	《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》
GB/T 10801.1-2002
	能检：规格尺寸与允许偏差、外观、压缩强度、水蒸气透过系数、吸水率、熔结性、导热系数、表观密度、尺寸稳定性、燃烧性能（氧指数、燃烧分级）

	
	
	4.4
	XPS板
	《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》
GB/T 10801.2-2002
	能检：尺寸测量、外观质量、压缩强度、吸水率、透湿系数、绝热性能、尺寸稳定性、燃烧性能。

	
	
	4.5
	喷涂硬质聚氨酯
	《喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料》
GB/T20219-2006
	能检：抗压强度（压缩强度或10%形变时的压缩应力）、导热系数、尺寸稳定性、（尺寸变化率）、粘结强度、水蒸气透湿系数。
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	四
	建筑节能工程（保温材料）
	4.5
	喷涂硬质聚氨酯
	《喷涂聚氨酯硬泡体保温材料》
JC/T 998-2006
	能检：密度、拉伸强度、抗渗性、断裂伸长率、吸水率、燃烧B2级、抗压强度（压缩强度或10%形变时的压缩应力）、导热系数、尺寸稳定性（尺寸变化率）、粘结强度、水蒸气透湿系数。

	
	
	
	
	《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》
GB 50404-2007
	能检：密度、导热系数、压缩性能、尺寸稳定性、拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、吸水率、氧指数。

	
	
	4.6
	硬泡聚氨酯板
	《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》
GB 50404-2007
	能检：密度、压缩性能、垂直于板面方向的抗拉强度、导热系数、吸水率、氧指数、允许尺寸偏差。

	
	
	
	
	《建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫板》
QB/T 3806-1999
	能检：外观尺寸、密度、压缩性能、导热系数、尺寸稳定性、水蒸气透湿系数、吸水率、燃烧性能。

	
	
	4.7
	酚醛泡沫
	《硬质酚醛泡沫绝热制品（PF）》
NY/T 758-2003
	能检：表观密度及其允许偏差、尺寸及其允许偏差、10%变形下的压缩强度、破坏弯曲力、压缩蠕变、尺寸稳定性、导热系数、透湿系数、吸水率（体积分数）。

	
	
	4.8
	膨胀玻化微珠
	《膨胀玻化微珠》JC∕T 1042-2007
	能检：筒压强度、堆积密度、导热系数、体积吸水率、体积漂浮率、表面玻化闭气孔率。
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	四
	建筑节能工程（保温材料）
	4.9
	建筑保温砂浆
	《建筑保温砂浆》GB/T20473-2006
	能检：干密度、导热系数、线收缩率、压剪粘结强度、燃烧性能级别、堆积密度、分层度、抗冻性、软化系数。

	
	
	4.10
	建筑材料燃烧性能
	《建筑可燃性试验方法》GB 8626-2007
	能检：氧指数、可燃性。

	
	
	
	
	《建筑材料及制品燃烧性能分级》
GB 8624-2007
	能检：可燃性、不燃性。

	五
	建筑门窗
	5.1
	建筑外门窗
	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008
	能检：抗风压性、水密性、气密性、现场气密性、现场水密性。

	
	
	
	
	《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》
GB/T8484-2008
	能检：保温性。

	
	
	5.2
	中空玻璃
	《中空玻璃》GB/T11944-2002
	能检：玻璃露点。

	
	
	5.3
	铝合金型材
	《铝合金建筑型材 第1部分 基材》
GB 5237.1-2008
	能检：壁厚、韦氏硬度。

	
	
	
	
	《铝合金建筑型材 第1部分 基材》GB 5237.1-2008
	能检：膜厚。

	
	
	
	
	《铝合金建筑型材 第2部分 阳极氧化型材》GB 5237.2-2008
	

	
	
	
	
	《铝合金建筑型材 第3部分 电泳涂漆型材》GB 5237.3-2008
	

	
	
	
	
	《铝合金建筑型材 第4部分 粉末喷涂型材》GB 5237.4-2008
	

	
	
	
	
	《铝合金建筑型材 第5部分 氟碳漆喷涂型材》GB 5237.5-2008
	

	
	
	
	
	《铝合金建筑型材 第6部分 隔热型材》
GB 5237.6-2008
	

	
	
	5.4
	塑料型材
	《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》
GB/T8814-2004
	能检：主型材的落锤冲击、150℃加热后状态、主型材的可焊接性。

	六
	建筑陶瓷
	6.1
	陶瓷砖
	《陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验》GB/T3810.2-2006
《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	能检：尺寸及表面质量。
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	六
	建筑陶瓷
	6.1
	陶瓷砖
	《陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定》
GB/T3810.3-2006
	能检：吸水率。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定》GB/T3810.4-2006
	能检：破坏强度及断裂模数。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖试验方法 第5部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性》GB/T3810.5-2006
	能检：抗冲击性。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖试验方法 第6部分：无釉砖耐磨深度的测定》GB/T3810.6-2006
	能检：耐磨深度。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐性的测定》GB/T3810.7-2006
	能检：釉面耐磨性。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖试验方法 第8部分：线性热膨胀的测定》GB/T3810.8-2006
	能检：线性热膨胀系数。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖试验方法 第9部分：抗热震性的测定》GB/T3810.9-2006
	能检：抗热震性。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖试验方法 第10部分：湿膨胀的测定》GB/T3810.10-2006
	能检：湿膨胀。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定》GB/T3810.11-2006
	能检：抗釉裂性。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定》GB/T3810.12-2006
	能检：抗冻性。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定》GB/T3810.13-2006
	能检：耐化学腐蚀性。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定》GB/T3810.14-2006
	能检：耐污染性。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《建筑饰面材料镜向光泽度测定方法》GB/T 13891-1992
	能检：光泽度。

	
	
	
	
	《陶瓷砖》GB/T 4100-2006
	

	
	
	
	
	《陶瓷砖》附录M GB/T 4100-2006
	能检：摩擦系数。
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	七
	建筑石材
	7.1
	天然花岗岩建筑板材
	《天然花岗石》GB/T 18601-2001
	能检：规格尺寸允许偏差、平面度允许公差、角度允许公差、外观质量、镜向光泽度、干燥压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率。

	
	
	
	
	《建筑饰面材料镜向光泽度测定方法》
GB/T 13891-2008
	能检：镜向光泽度。

	
	
	
	
	《天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、动容循环后压缩强度试验方法》GB 9966.1-2001
	能检：干燥压缩强度。

	
	
	
	
	《天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法》
GB 9966.2-2001
	能检：干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度。

	
	
	
	
	《天然饰面石材试验方法 第2部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验方法》GB 9966.3-2001
	能检：体积密度、吸水率。

	
	
	7.2
	天然大理石
	《天然大理石建筑板材》GB/T 19766-2002
	能检：规格尺寸允许偏差、平面度允许公差、角度允许公差、外观质量、镜向光泽度、体积密度、吸水率、干燥压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、耐磨度。

	
	
	
	
	《建筑饰面材料镜向光泽度测定方法》
GB/T 13891-2008
	能检：镜向光泽度。

	
	
	
	
	《天然饰面石材试验方法 第2部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验方法》GB 9966.3-2001
	能检：体积密度、吸水率。

	
	
	
	
	《天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、动容循环后压缩强度试验方法》GB 9966.1-2001
	能检：干燥压缩强度。

	
	
	
	
	《天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法》
GB 9966.2-2001
	能检：干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度。
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	七
	建筑石材
	7.3
	天然饰面石材
	《天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、动容循环后压缩强度试验方法》GB 9966.1-2001
	能检：水饱和后压缩强度、干燥后压缩强度、冻融循环后压缩强度。

	
	
	
	
	《天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法》
GB 9966.2-2001
	能检：干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度。

	
	
	
	
	《天然饰面石材试验方法 第2部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验方法》GB 9966.3-2001
	能检：体积密度、吸水率、真密度、气孔率。

	
	
	
	
	《天然饰面石材试验方法 第4部分：耐磨性试验方法》GB 9966.4-2001
	能检：耐磨性。

	
	
	
	
	《天然饰面石材试验方法 第5部分：肖氏硬度试验方法》GB 9966.5-2001
	能检：。肖氏硬度

	
	
	
	
	《天然饰面石材试验方法 第6部分：耐酸性试验方法》GB 9966.6-2001
	能检：耐酸性。

	
	
	7.4
	实体面材
	《实体面材》JC 908-2002
	能检：尺寸偏差、外观质量、弯曲强度、弯曲弹性模量、耐污染性、耐化学药品性能、耐加热性、巴氏硬度、荷载性能、落球冲击、耐燃烧性、耐高温性。

	
	
	7.5
	装饰纸面石膏板
	《装饰纸面石膏板》JC/T 997-2006
	能检：含水率、外观、尺寸偏差、单位面积质量、不平度和直角偏离度、断裂荷载、受潮挠度。

	
	
	7.6
	装饰石膏板
	《装饰石膏板》JC/T 799-2007
	能检：外观质量、尺寸允许偏差、不平度和直角偏离度、单位面积质量、含水率、受潮挠度、吸水率。

	
	
	7.7
	陶瓷马赛克
	《陶瓷马赛克》JC/T 456-2005
	能检：尺寸允许偏差、外观质量、吸水率、耐磨性、抗热震性、抗冻性、耐化学腐蚀性、成联马赛克检验。
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	七
	建筑石材
	7.8
	干挂饰面石材
	《干挂饰面石材及其金属挂件 第1部分：干挂饰面石材》JC 830.1-2005
	能检：规格尺寸要求、规格尺寸允许偏差、平面度允许极限公差、角度允许极限公差、外观质量、光泽度、体积密度、吸水率、干燥压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、剪切强度、抗冻系数、挂装强度。

	
	
	7.9
	干挂石材的金属挂件
	《干挂饰面石材及其金属挂件 第2部分：金属挂件》JC 830.2-2005
	能检：尺寸及规格尺寸、表面质量、拉拔强度

	八
	建筑工地特种设备
	8.1
	建筑施工扣件式钢管脚手架（建筑施工扣件式钢管）
	《钢管脚手架扣件》GB15831-2006
	能检：扣件抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能、抗拉性能、抗压性能。

	
	
	
	
	《钢板冲压扣件》JG3061-1999
	

	
	
	
	
	《低压流体输送用焊接钢管》
GB/T3091-2008
	能检：外观质量、钢管及连墙件力学性能、钢管及连墙件尺寸、表面质量、表面锈蚀深度、钢管弯曲、扭力矩试压试验。

	
	
	
	
	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001
	能检：最大质量。

	
	
	8.2
	门式钢管脚手架
	《门式钢管脚手架》JG13-1999
	能检：门架试验、可调底座抗压试验、连接棒试验、锁臂试验、尺寸偏差。

	
	
	
	
	《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000
	能检：尺寸偏差。

	
	
	8.3
	安全网
	《安全网》GB5725-1997
	能检：外观、规格、构造、重量、断裂强力、断裂伸长、冲击性能、耐贯穿性能。
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	八
	建筑工地特种设备
	8.3
	安全网
	《密目式安全立网》GB 16909-1997
	能检：外观、规格、构造、重量、断裂强力、断裂伸长、系绳断裂强力、梯形法撕裂强力、接缝部位抗拉强力、老化后断裂强力、保留率、冲击性能、耐贯穿性能

	
	
	
	
	《绳索有关物理和机械性能的测定》
GB/T 8834-2006
	能检：断裂强力、断裂伸长。

	
	
	8.4
	安全帽
	《安全帽》GB 2811-2007
	能检：外观质量、冲击性能、耐贯穿性能、下颏带强度。

	
	
	
	
	《安全帽测试方法》GB/T2812-2006
	

	
	以下空白
	
	
	
	


