一、土环刀

1． 所有录入项目都须移动鼠标

2． 不能自动计算压实度

3． 仪器设备每次都须手动录入

4． 标准每次都须手动录入

5． 检测项目无法随机

6． 施工部位可自动默认第一次录入，也可修改

7． 土环刀无法显示样品编号

8． 综合结论标准无法与引用标准一致

9． 结论都显示不符合而且“压实度”显示多遍

10． 报告保存完所有的数据都成为同一个数据

二、无侧限抗压

11． 仪器设备每次都须手动录入

12． 标准每次都须手动录入

13． 数据录入无法对应在相应的位置
14． 试件干密度与试件吸水量平均值出错

15． 无法保存

16． 保证率自动计算出错

17． 试验名称须手动录入

12 三、级配碎石
13 检验依据手动录入但无法显示相应的手动录入

14 单位出错均无显示立方

15 试样类型无显示 取样日期无显示 取样员见证员无证号
砂最大最小干密度

16 试样体积代表值修约到1

17 结论总显示不符合要求

18 检验依据手动录入但无法显示相应的手动录入

19 试样类型无显示 取样日期无显示 取样员见证员无证号

20 主要仪器设备信息格式杂乱

21 无样品说明
土击实

1 数据录入时须逐个移动鼠标

2 曲线名称无须手动录入

3 图像Y轴次要刻度单无法显示

4 干密度修约值不一样

5 仪器设备须手动录入

6 实验名称无须手动录入

7 无法保存数据

