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	样品信息
	土样类别
	       土
	设计压实度
	≥92%
	委托日期
	2024-11-22

	
	击实编号
	TTG20240055
	环刀体积
	   200  cm3
	检验起止日期
	2024-11-22～2024-11-23

	
	样品说明
	☑符合检测依据要求 

□
	最大干密度
	1.85g/cm3
	最佳含水率
	15.7%

	
	检验环境
	/
	检验地点
	土 工 室

	检验依据
	□GB/T50123-2019《土工试验方法标准》      ☑JTG 3450-2019《公路路基路面现场测试规程》

□GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》

	主要仪器设备信息
	XCLX-084   电子天平                                有效期至：2025-10-21  

XCLX-050   数显式电热恒温鼓风干燥箱                有效期至：2025-01-31   

JCHD-05 环刀 有效期至2024年12月31日           JCHD-06 环刀 有效期至2024年12月31日

	样品编号
	试 样 湿

质 量/g
	盒 号
	盒 

质 量            /g
	盒＋湿土质 量/g
	盒＋干土 质 量/g
	干 土  质 量/g
	含水量/%
	平 均  含水 量/%
	湿 密 度/g/cm3
	干 密 度/g/cm3
	平 均

干 密 度/g/cm3
	压

 实 度      /% 
	取样部位

(标高/m）
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	结  论
	/

	备  注
	/


审 核：                        校 核：                        检 验：
